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Sobre

Este manual debe ser leído por toda persona que utiliza la cuña de corte mecánica.

Este manual está diseñado para permitir un uso seguro y adecuado de la cuña de 
corte mecánica. 

El uso incorrecto del equipo puede provocar lesiones graves. 
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Recomendaciones de seguridad

La cuña de corte mecánica se ha diseñado de acuerdo a normas técnicas comunes. 
Sin embargo, pueden ocurrir riesgos debido a los diferentes casos de aplicaciones. 

La cuña de corte mecánico será utilizada únicamente por personas que están certificadas 
para utilizar motosierras para tala de árboles y que conocen los riesgos de la tala manual 
de árboles. 

Siga las normas y las recomendaciones indicadas en el manual. 

Use el equipo únicamente en condiciones adecuadas. 

Uso correcto

La cuña de corte mecánica está diseñada para soportar talas de árboles. A diferencia de 
con la ayuda de una o más cuñas comunes de plástico, la tala de árboles se realiza con 
un menor esfuerzo físico. 

El uso de la cuña de corte mecánica reduce el riesgo de caída de restos leñosos sobre el 
operario (en comparación con las cuñas de plástico tradicionales golpeadas con un 
martillo). 

La cuña mecánica no ofrece una sustitución de cables de acero, tornos u otros sistemas 
de seguridad. Debe ser utilizada sólamente para árboles que de otra manera no podrían 
ser cortados por medio de cuñas regulares. 
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Datos y funciones técnicas

Datos técnicos

peso: 2,90 kg
peso con trinquete 3,90 kg
longitud 330  mm
anchura 90   mm
altura 85    mm
extensión por vuelta 1,0   mm
par max. permitido 200  Nm ( 50kg a 40cm del brazo del trinquete)
extensión max. 35    mm
fuerza max. 20    t

Función

Unas púas especiales en las placas de separación evitan el deslizamiento del corte. 

Si la altura de separación es demasiado pequeña, el corte ya abierto puede fijarse con 
una cuña de plástico y la cuña de corte mecánica puede fijarse a mayor profundidad 
dentro del de nuevo. Como consecuencia, es posible una altura de separación adicional. 
Ésta es una mejora considerable y añade más seguridad al proceso de trabajo. 

Durante el trabajo o transporte, no se manchan las manos debido al engrase de la rosca 
cuya pinza roscada se descarga en la cuña de plástico interna. 

Un depósito de grasa en el interior de la cuña de plástico asegura un efecto de lubricación
constante al hilo. 

El bajo peso y las pequeñas dimensiones permiten un fácil almacenamiento. 

Fácil sustitución de las piezas desgastadas como el tornillo y la tuerca (debido a las 
elevadas fuerzas y a las condiciones de trabajo el desgaste es inevitable). 

El establecimiento de soportes intermedios para las talas - recorte de copas de los árboles
- es más seguro debido a un funcionamiento sin vibraciones y simple. 
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Uso

Recomendaciones de seguridad

Antes de su uso, siempre hay que comprobar que la cuña de corte mecánica no tenga 
ningún daño - especialmente sin deformaciones o defectos.

Compruebe que no se producen deformaciones o defectos durante el uso de la misma. 
Parar inmediatamente si se hacen visibles. 

Siempre ponga una cuña de plástico adicional paralela a la cuña de corte mecánica en el 
corte. La cuña de plástico evita la sobrevenida del árbol si, por ejemplo, las placas están 
extendidas hacia fuera. 

Bajo ninguna circunstancia toque las placas de extensión con la sierra de cadena en 
funcionamiento (la cadena puede romperse). 

Siga las reglas válidas para la tala de árboles y el uso de la motosierra. 

Utilice la cuña de corte mecánica para árboles que normalmente tala únicamente con la 
ayuda de una cuña de plástico común (no para árboles inclinados pesados, etc.).  

Tenga cuidado con la tala de árboles muertos o congelados. El árbol puede romperse 
repentinamente durante el uso de la cuña. 
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Tala con la cuña de corte mecánica

NOTA

¡Nunca golpee la cuña de corte mecánico con un martillo, etc., simplemente 
deslícela correctamente! 

¡Atornillando en SENTIDO ANTIHORARIO se abren las placas de separación! 

Abra la "forma de cuña" del corte - usando la motosierra - para permitir que la placa 
penetre 4 cm en el tronco (ver foto). 

Mantenga la cuña de manera ortogonal al corte. 
De lo contrario obtendrá  fricción en la parte inferior o superior del corte al atornillar la 
cuña de plástico y esto dará lugar a daños (flexión en el tornillo y en el rodamiento del 
rodillo). 

Las púas especiales proporcionan un agarre firme para evitar que las placas de 
separación deslicen hacia fuera del corte durante el uso. 
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Fije placa de 
separación a esta 
profundidad en 
el corte

Ensanchamiento del 
corte en forma de cuña



NOTA

Nunca atornillar la cuña de plástico interna más allá la marca "max" - línea en la 
placa de separación. Si es así, el tornillo y la tuerca serán dañados 
inmediatamente !. 

Nunca use una extensión en el trinquete. 
El uso de extensiones conduce a una fuerza extendida que puede dañar partes de la
cuña de corte y por lo tanto a situaciones inseguras.

¡No desatornille la cuña de plástico interna más allá de la marca "max"! 

Siempre ponga una cuña adicional a la cuña de corte mecánica para más seguridad en 
caso de deslizamiento de la cuña de corte mecánica. 

ATENCIÓN

¡Riesgo de lesiones por los bordes afilados - usar guantes cuando se utiliza la cuña 
de corte mecánica! 
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Mantenimiento

Grasa / Aceite

Utilice únicamente grasa y aceite de la más alta calidad y si es posible ecológicos.  

Es muy recomendable utilizar "grasa de grafito" para extender la vida útil de tornillo
y tuerca. 

Mantenimiento

Engrase / lubricación

Mantener todas las superficies de deslizamiento muy bien lubricadas para reducir la 
fricción tanto como sea posible. 

De esa manera se alargará la vida útil y la fuerza alcanzable para extender las placas 
separadoras de forma espectacular.

Controles frecuentes

Todas las piezas deben moverse suavemente al girar el trinquete. 

Ni grietas ni deformaciones deben ser visibles.  
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¡Lubrique el equipo todos los días! ( La cuña de plástico 
interna debe estar en la posición mostrada en la foto 
durante la lubricación)

Lubrique superficie de deslizamiento a 
menudo (use aceite de sierra de cadena ) 

Lubrique rodillo y cojinetes deslizante cada 
semana



Piezas sueltas
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arandela de separación

boquilla de lubricación M10x1

cuña de plástico

tornillos de la cubierta

cubierta

tornillo completo 
tuerca de alimentación

disco de cubierta

rodamientos 

casquillos 

placas separadoras 

trinquete telescópico

boquilla de lubricación M6x1



Información

Miggitsch
Behälter- und Apparatebau GesmbH & CoKG
Kirchbichler Str. 22
A-6336 Langkampfen
Tel.: +43 (0)5332/872120
E-Mail: office@loggers-innovations.com
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También disponible !
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