
Kaiser. Performance counts.

Impressive technology to master tough challenges.
KAISER MOBILE 

WALKING EXCAVATORS
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
 
 

Motor Hidráulica 
 

Perkins 1204E-E44TA 
Par 

Versión de motor HP 
Perkins 1204E-
E44TTA Par 

max. fuerza 110 kW / 150 cv @ 2000 rpm 
560 Nm @ 2000 rpm 

max. fuerza 129 kW / 175 cv @ 2000 rpm 
750 Nm @ 1400 rpm 

Caudal Bomba de trabajo                                                 max. 290 litros/min                              320 bar 

Caudal bomba de traslación                                              max. 170 litros/min                                 400 bar 

Bomba del ventilador                                                              max. 40 litros/min                                   200 bar 

ROTOline                                                                               max. 220 litros/min                                 350 bar 

Desplazamiento del motor 4400 ccm 

Emiones del motor EU 97/68 Stage IIIB 
US EPA Tier 4i 

Voltaje 24 voltios 

Circuito con 4 enfriadores, enfriadores situados a 
los lados con ventilador reversible para limpieza 

Depósito de aceite hidráulico 200 litres 

Velocidad de giro (fuerza / velocidad) 5 rpm, 10 rpm, 

Par de giro 55 000 Nm 

Corona de giro módulo 10 

Sistema de refrigeración Velocidad de traslación             Variable, 0-15 km/h, 
depende del tipo y el tamaño de rueda 

Fuerza de ruptura 100.5 kN 

Fuerza de agarre 71 kN 

Depósito Diesel 
> S10 und S12 4x4 
> S12 Allroad 

410 litros (140 l / 270 l) 
280 litrs (140 l / 140 l) 

 

Primera revisión A las 500 horas de trabajo 
 
 
 
 
 

Peso 
> S10 
> S12 4x4 
> S12 Allroad 

 
Desde 11.000 kg  
Desde 12.000 kg  
Desde 13.000 kg 

Capacidad de levantar S10  S12 Allroad 
 
3 m 7.700 kg 9.200 kg 
 
4 m 5.500 kg 6.500 kg 

Cabina ROPS  ISO 12117 / FOPS   ISO 10262 
 

 
 
Cilindro con rodamientos, todas las cargas de tracción libres  
                                                                                         de fugas 

6 m 3.300 kg 4.000 kg 
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Kaiser. Performance counts.

OY EUR-MARK AB
Pietarsaarentie 39
66900 Nykarleby, Finland
T +385 6 781 3400
F +385 6 781 3411
info@eurmark.fi
www.eurmark.fi

MORO KAISER S.R.L.
Via Pontebbana, 16
33080 Fiume Veneto (PN), Italy
T +39 0434 951211
F +39 0434 957786
infomoro@morokaiser.it
www.morokaiser.it

KAISER AG
Vorarlbergerstrasse 220
9486 Schaanwald, Liechtenstein
T +423 377 21 21
F +423 377 21 10
kaiserag@kaiser.li
www.kaiser.li

KAISER Fahrzeugtechnik GmbH 
Gewerbestraße 4
6710 Nenzing, Austria
T +43 5525 641 80
F +43 5525 641 80 10
mail@kaiser-fahrzeugtechnik.at
www.kaiser-fahrzeugtechnik.at 

KAISER Eastern Europe s.r.o.
Priemyselná 604/5
922 02 Krakovany, Slovakia
T +421 33 7353 500
F +421 33 7353 510
kaiser@kaiser-ee.sk
www.kaiser-ee.sk 

KAISER AG | LIECHTENSTEIN

KAISER AG | AUSTRIA

KAISER EASTERN EUROPE | SLOVAKIA 

MORO KAISER | ITALY

OY EUR-MARK AB | FINLAND
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Liechtenstein, Italy, Finland, 

Austria and Slovakia. What does 

it mean to have 5 international 

plants and a network of over 

100 sales and service partners 

across 5 continents?

Customer proximity and

regional support!

	 18


