
A 3.17m
B 68.5 cm

SPECIFICATIONS:TN725B 
22,407 kg

(Poid aprox. sans supplément)

C 2.86 m
D 4.36 m

E 1.65 m
F 6.86 m

26 ft
7.9m

26 ft
7.9m

0 ft
0 m

32 ft
9.8m

34 ft
10.4m

34 ft
10.4m

Motor 725 735
Cummins 8.3 – 300 HP S S
Sistema eléctrico a 24 V, 100 A S S
Ventilador hidráulico reversible S S
Hidráulica 725 735
Distribuidor VOAC con control IQAN S S
Sistema de refrigeración hidráulico 
reversible

S S

Depósito de 227 L S S
Filtro hidraúlico de 10 micras S S
Filtro magnético de aspiración 100 
mesh 

S S

Circuito hidraúlico cerrado, 1 bomba 
por oruga

S S

Enfriador transfer entre bombas y  
motor

S S

Bomba de vacío S S
Bomba eléctrica de llenado S S
Bomba de calentamiento hidraúlico S S
Giro continuo de la cabina S S
OPCIONES DE GRÚA 725 735
Grúa tipo autocargador de  7,9 m O O
Grúa de procesadora de 9,6 m con 
prolonga de 1,8 m

O O

OPCIONES DEL CHASIS 725 735
Chasi estrecho – 2.86 m
Tejas 600 mm DG / Estrechas

S NA

Chasis ancho – 3.15m
Tejas 600 mm / Largas

O S

Leveling con carro estrecho - 3m
tejas SG de 600 mm

O O

A 3.63 m
B 72.4 cm
C 55.9 cm

A 3.76 m
B 82 cm
C 64.8 cm

D 3.15 m
E 4.72 m
F 1.65 m
G 6.86 m

D 3.15 m
E 4.67 m
F 1.65 m
G 6.86 m

Leveling con carro ancho - 3.15m
tejas 600 mm SG 

O S

Tejas DG 600 mm S NA

Tejas SG 600 mm O S
Tejas SG 700 mm O O
Tejas TG 900 mm NA O
Frenos automáticos de tracción S S
Control variable de la tracción S S
Motores forestales L & S S S
CABINA 725 735
Certificaciones ROPS/FOPS/OPS S S
Cristales ½” lexan S S
Cristal frontal 1½” lexan O O
Calefacción y aire acondicionado S S
Filtro de aire y presurización de ca-
bina

S S

Radio AM/FM S S
Radio XM satelite O O
Asiento calefactado S S
Asiento LUXE O O
Ventana trasera deslizante S S
3 salidas de emergencia 
(puerta,ventana & techo) 

S S

5 focos halógenos S S
8 focos Xenon O O
Sistema de extinción automatico O O
Ventilador interior S S
Porta vaso y termo para comida S S
Medidor de pendiente S S
Bandeja metálica para herramientas S S



Depósito de gasoil 379 L

Rodamiento Lohmann, motores de 2 
velocidades Rexroth


