
Neumático 810 830 840 810 830 \ 840

A) 700
750

353cm 358cm
366cm

358cm
366cm

E) 292cm 288cm

B) 700
750

49.5cm 48cm
55cm

48cm
55cm

F) 262cm 264cm

C) 700
750

269cm
neumatico estrecho

295cm
297cm

302cm
305cm

G) 150cm 169cm

C) 700
750

297cm
neumatico ancho

323cm
325cm

330cm
333cm

H) 975cm 978cm

D) 700
750

61cm 61cm
68cm

61cm
68cm

I) 765cm 765cm

MOTOR 810 830 840
Cummins 8.3 – 300 HP S S S
Sistema eléctrico a 24 V, 100 A S S S
Ventilador hidráulico reversible S S S
HIDRAULICA 810 830 840
Distribuidor VOAC con control IQAN S S S
Sistema de refrigeración hidráulico revers-
ible

S S S

Depósito de 227 L S S S
Filtro hidraúlico de 10 micras S S S
Filtro magnético de aspiración 100 mesh S S S
Circuito hidraúlico cerrado, 1 bomba por 
oruga

S S S

Enfriador transfer entre bombas y  motor S S S
Bomba de vacío S S S
Bomba eléctrica de llenado S S S
Bomba de calentamiento hidraúlico S S S
Giro continuo de la cabina S S S
OPCIONES 810 830 840
Grua de 7,3 m S S S
Prolonga de 1.8 m para un total de 9.5 m O O O

Adaptador cambio rápido O O O

Grúa para cabezal apeador NA O O

Talón hidraúlico NA O O

Piquetas y parrilla abatible O O O

Pinza Hultdins 360s O O O

Clam bunk NA O O

Articulación reforzada con freno de disco NA O O

NEUMATICOS 810 830 840
700 / 50 S O O
 750 / 55 O S S
Firestone 28L (neumaticos delanteros 
dobles)

NA NA O

EJES Y TRANSMISION 810 830 840
Capacidad por eje 14 T 18 T 20 T
Transmision 8.5 c con juntas de roda-
miento

S S S

CABINA 810 830 840
Certificación ROPS/FOPS/OPS S S S
Cristales ½” lexan S S S
Cristales 1½” lexan O O O
Calefacción y aire acondicionado S S S
Filtro y presurización de la cabina S S S
Radio AM/FM S S S
Radio satelite O O O
Asiento calefactado S S S
Asiento Deluxe KAB O O O
Ventana trasera desizante S S S
3 salidas de socorro( puerta, ventana, 
techo) 

S S S

5 focos halógenos S S S
8 Xenon O O O
sistema de extinción automático O O O
Ventilador frontal S S S
Soporte para vaso y nevera S S S
Indicador de pendiente S S S
Porta herramienta metalico S S S

Extintor S S S
Extintor de agua O O O

TOTAL EJE DELANTERO EJE TRASERO
810 22,054 kg 7,384 kg 7,053 kg
830 23,550 kg 16,166 kg 7,384 kg
840 24,004 kg 16,620 kg 7,838 kg



Rodamiento re-
forzado con giro 

continuo

Depósito de 
gasoil de 379 L


